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1. Punto de aplicación (marque con una “X”) 

2. Características de la aplicación: 

Temperatura: _________________    Velocidad: ____________________ 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
1. Periocidad de uso 

¿Con qué periocidad aplicaba el lubricante anteriormente? __________________________ 
¿Con qué periocidad aplica el lubricante actualmente? ______________________________ 

2. Estado del lubricante 
¿Ha notado el nuevo lubricante más o menos deteriorado cuando lo retira? _____________ 

     3.  Rendimiento del lubricante 
¿Quisiera mejorar aun más el rendimiento del lubricante? __________________________ 

ELEGIR EL LUBRICANTE ADECUADO 

3. Requerimientos secundarios: 

�  Resistencia al agua     �  Suciedad 

�  Resistencia química     �  Requerimientos de industria alimenticia 

�  Compatibilidad con plásticos    �  Otros: __________________________ 

 
 
 

Rodamientos 
 
402-471 

 
 
 

Cojinetes 
 
2501-402-601-471 

 
 
 

Cadenas 
 
451-601 

 
 
 

Cojinetes de 
articulación 
2501-402-451-601-471 

 
 
 

Palancas 
 
2501-402-451-601-471 

 
 
 

Guías de deslizamiento 
 
2501-451-471 

 
 
 

Sistema guías lineales 
 
2501-601 

 
 
 

Husillos 
 
2501-420-451-601-471 

 
 
 

Uniones roscadas 
 
2501-601 
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Mandril de 
sujeción 
2501 

 
 
 

Juntas 
 
2501-451 

 
 
 

Válvulas 
 
2501-601 

 
 
 

Uniones 
prensadas 
2501 

 
 
 

Conformado 
 
2501 

 
 
 

Ejes de chaveta 
 
2501-451-471 

 
 
 

Árbol de levas 
 
451-402-471 

 
 
 

Muelles 
 
2501-451-601 

 
 
 

Frenos 
 
2501 
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Engranajes abiertos 
 
402-451-471 

 
 
 

Engranajes 
cerrados 
200-217-30-300 

 
 
 

Engranajes 
helicoidales 
2501-402-451-471 

 
 
 

Herraminetas de 
corte 
2501 

 
 
 

Herramientas de 
medición 
601 

 
 
 

Mecánica de 
precisión 
601 

 
 
 

Bisagras 
 
2501-451-601 

 
 
 

Cables metálicos 
 
451-601 

 
 
 

Hidráulica 
 
3770/3780 

�
Tª ALTA + CARGA MEDIA = OKS 2501 PASTA (-40ºC a +1400ºC) 
Tª MEDIA + CARGA BAJA = GRASA 402 (-30ºC a +120ºC)  GRASA 451 (-30ºC a +200ºC) 

                     GRASA 471 (-30ºC A +120ºC) Alimentaria 
ALTAS VELOCIDADES= OKS 601 ACEITE (-30ºC a +60ºC)  


